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Praktischer Leistungswettbewerb der Handwerksjugend

auf Bundesebene
2006

Zimmerer

Arbeitsprobe: Abgewalmtes Pultdach mit Anbau
Modul 1

(Arbeitsblatter: Holzliste, Grundriss und Profil, Streben, Ansichten)

e Im Modul 1 ist ein abgewalmtes Pultdach herzustellen.

» In den Schwellenkranz, der aus den Holzern 1, 2, 22 und 25 besteht, sind die
Schwellen 3 — 5 flir das Modul 2 einzubauen. Der Gratsparren 12 sowie der schrage
Sparren 7 stehen lotrecht,und der schrége Sparren 8 ist verkantet.

* Die Schwelle 2 ist hier in Richtung des Schragsparrens abzuschneiden.

* Die Firstpfette 14 wird Uiber zwei Streben auf die Schwelle 22 abgestielt.

*  Der Grundriss sowie alle erforderlichen Profile fir die Hlzer 1 — 14 sowie 22 — 25
sind aufzuzeichnen.

* Die Hoizer 1 — 14 sowie 22 — 25 sind anzureiflen, auszuarbeiten und zusammenzu-
bauen.

*  Die Nummerm der Hélzer sind in dem Grundriss und in den Profilen kenntlich zu
machen.

Materialliste

siehe Holzliste fiir Modul 1
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Holzliste Modul 1

HNr  Bezeichnung SKi Anz B H L
[em} [em] [m]
1 Schwelie KVH 1 7.0 9,0 0,85
2 Schwelle KVH i 7,0 9,0 0,95
3 Schwelie KVH 1 7,0 9,0 0,50
4 Schwelle KVH 1 7.0 9,0 0,40
5 Schwelle KVH 1 7.0 9,0 0,50
6 Schr.verk.Sparren KVH 1 5,0 7,0 1,20
7 Schr. Lotr. Sparren KVH 1 5,0 9,0 1,20
8 Schifter KVH 1 5.0 7,0 0,45
g Schifter KVH 1 5,0 7,0 0,35
10  Schr.verk.Sparren KVH 1 5,0 7,0 0,40
11 Gratschifter KVH 1 5,0 7.0 0,40
12  Gratsparren KVH 1 7,0 9,0 1,35
13 Schr. Wechsel KVH 1 5,0 7,0 0,80
14 Firstpfette KVH 1 5,0 7,0 0,50
22  Schwelle KVH 1 7,0 9,0 0,70
23  Strebe KVH 1 5,0 5,0 0,70
24  Strebe KVH 1 5.0 5.0 0,70
25 Schwelle KVH 1 7.0 9,0 1,00
Anz Laufm Volum
Hoizart [Stckl [mt [m?
KVH 18 12,96 0,063
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. BERE: " Modul 1 Grundriss und Profil A
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Holzer:
Schwelle 7/9 cm
Schweile 7/9 cm
Schwelle 7/9 cm
Schwelle 7/9 cm
Schwelle 7/9 cm
verk. Sparren 5/7 cm
lotr. Spairen  5/9 cm
Schifier 5/7 cm
Schifter 5/7 cm

10 Schifter 5/7 cm

11 Schifter /7 cm

12 Gratsparren 7/9 cm
13 Wechsel 5/7 cm
14 Firsipfette 5/7 cm
22 Schwelle 7/9 cm

23 Strebe 5/5cm

24 Strebe 5/5cm

25 Schwelle 7/9 cm
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Modul 1 Streben

35

23

Draufsicht 22

Seitenansicht

L__§|

I 22 -
ZENTRALVERBAND N
DEUTSCHES ©
BAUGEWERBE W
Xk L

KRONENSTRASSE 55-58 30
10117 BERLIN-MITTE

Bundesleistungswettbewerb 2006




Ansichten Modul 1

Hoélzer:
Schwelle 7/9 cm
Schwelle 7/8 cm
Schwelle 7/9 cm
Schwelle 7/9 cm
Schwelle 7/9 cm
verk. Sparren 5/7 ¢m
lotr. Sparren  5/9 cm
Schifter 5/7 cm
Schifter 5/7 cm

10 Schifier 5/7 cm

11 Schifter 5/7 cm

12 Gratsparren 7/9 cm
13 Wechsel 5/7 cm
14 Firsipfette 5/7 cm
22 Schwelle 7/9 cm

23 Strebe 5/5cm

. 24 Strebe 5/5cm
Bundesleistungswettbewerb 2006 25 Schwelle 7/9 om

CO~NOO D WN =

ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUGEWERBE

adazZ

KRONENSTRASSE 55-58
10117 BERLIN-MITTE




Bundesleistungswettbewerb 2006

V"B

(o]

e

ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUGEWERBE

g4az

KRONENSTRASSE 55-58
10117 BERLIN-MITTE

KontrollmaRe Grund




Bundesleistungswettbewerb 2006

-1,1363 -

ZENTRALVERBAND N
DEUTSCHES O
BAUGEWERBE W

KRONENSTRASSE §5-58
10117 BERLIN-MITTE

Kontrollmale Neigung




Bundesleistungswetibewerb 2006

Prifling Nr,
Bewertungskriterien Modul 1
' } . 2 3 6 7 10 11 12 13 14 15 16
1. Zwischensumme: Arbeilsvorbereitung / Werkzeug 4 Punkle
[Profile A+B - Grundriss ( Dachausmitiung )
MaRhaltigkeit der Profile Gralprofile 12, Schragsparrenprolil 7
und des Grundrisses Schwellen-. Grundmafe
2. Zwischensumme: MaBhaltigkeit 12 Punkte
Schwellen, First 14
Schifter 8,9,10,11
Austragung und Umklappung  |Slreben 23424
der Konstruklionstelle Gralspatren, lolr, Sp. 7
( Holzanrlss ) Flachenprofil 6,10,13
3. Zwischensurmime: Austragung und Umklappung 24 Punkie
Schwellen, First 14
Ausarbeifung der Schilter 8,9,10,11
Verbindungen und Streben 23+24
Konstruktionsteile Gralsparren, lotr, Sp, 7
16.10,13
4, Zwischensumme: Verbindungen vor dem Richten 15 Punkie
Gundriss, Firsththe
Gratlinien, Kehllinie, Wechsel l:}fge
Haup!t und Nebenmale Schifterlangen, Eintellung, Traullangen
Schidgsparrenlange
5. MaBhaltigkeit des Modeles 12 Punkie
Flucht: Dachebene
Flucht: Traufabschnitt
Gesamteindruck der Fugenpassung: Spatren u, Schifter
Arbellsprabe Fugenpassung: Gratsparien, Wechsel
Fugenpassung: Unterkonstruktion
Sauberkeil
6. Zwischensumme : Gesamteindruck 24 Punkie
{7. Zwischensumme: Materialeinsalz / Nachschnitle 5 Punkie { ] | ] | ] ]

|8. Zwischensumme: Handtertigkeil / Arbeilssicherheit 4 Punkie

{Gesammtpunktzabl x 0,6 Faktor 100 Punkte
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Prditling Nr.
Bewertungskriterien Modul 2
; : ; 1 2 3 1¢ 11 12 13 14
1. Zwischensumme: Arbeitsvorbereitung / Werkzeug 4 Punkte
IPro(-le Anbau und Ausmitliung
MaBhaltigkelt von Prolile Protil Grate 17 und 18
und Grundriss Giund Kehibohle und verk Kehlsparren
ailod
Profil geneigter Firsl 21
2. Zwischensumme: MaBhalligkeit 12 Punkie
Geneigie Pietle 21
Gralsparren 17 + 18
Austragung und Umklappung  §Schifler 16 + 19
der Konstruklionsteile Kehibohle 20
( Holzanriss } Flachenpraiil 15
3. Zwischensumme: Austragung und Umklappung 24 Punkte
Geneigle Plelte 21
Ausarbeitung der Gralsparren 17 + 18
Verbindungen und Schifler 16 + 19
Konstruktionstelle L(_e_hlbohle 20
Flachenprofl 15
4, Zwischensumme: Verbindungen vor dem Richlen 15 Punkie
Gundriss und Profile
Hohen First
Haupt und Nebenmabe Gratlinien- und Schifteilangen
Traufmage + Einteilung
5. MaBhaltigkeit des Modeles 12 Punkie
Flucht: Dachebene
Flucht: Trautabschnitt
Gesamieindruck der Fugenpassung: First 21
Arbeleprobe Fugenpassung: er +18
Fugenpassung: Schifier 16 + 19
{Fuger ng: Kehibohle
Fugenpassung: verk, Kehle 15
6. Zwischensumme : Gesamieindruck 24 Punkle
17. Zwischensumme: Malerialeinsatz / Nachschniite 5 Punkie [ | | 1 i i { |
I8. Zwischensumme: Handfertigkeil / Arbeitssicherheit 4 Punkie | { | | | ] ] |
[Gesammipunkizahi x 0,4 Fakior [100 Punkie | 1 | [ [ |
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Praktischer Leistungswettbewerb der Handwerksjugend

auf Bundesebene
2006

Zimmerer

Arbeitsprobe: Abgewaimtes Puitdach mit Anbau

Modul 2

(Arbeitsblatter: Holzliste, Grundriss und Profil, 2 Blatt Ansichten Modul 1 und 2)

* Im Modul 2 ist ein Anbau auf das Modul 1 des Pultidaches herzustellen.

¢ Die linke Kehle wird mit einem verkanteten Kehisparren ausgefiihrt, der so zu posi-
tionieren ist, dass die rechte Unterkante des Kehlsparrens die Verschneidung der
beiden Dachflachen ergibt.

« Die rechte Kehle wird mit einer Kehlbohle hergestelit. Die Breite der Kehlbohle ist so
zu wahlen, dass ein Schifter voliflichig auf der Bohle aufstehen wiirde.

* Die Firstpfette 21 ist an der Unterkante der Hauptdachflache abzuschneiden.

Der Grundriss sowie alle erforderlichen Profile fir die Hdlzer 15 - 21 sind aufzu-
zeichnen.

¢  Die Holzer 15 - 21 sind anzureil’en, auszuarbeiten und zusammenzubauen.

»  Die Nummern der Holzer sind in dem Grundriss und in den Profilen kenntlich zu
machen.

Materialliste

siehe Holzliste fiir Modul 2

ZDB, Abt. Berufsbildung, Oktober 2006
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Holzliste Modul 2
HNr Bezeichnung SKI Anz B H L
_Jem] fem} _ [m]
15  verk. Kehlsparren KVH 1 7.0 7.0 1,000
16  Sparren/Schifter KVH 1 50 7,0 0,500
17 Gratsparren KVH 1 7.0 9,0 0,450
18  Gratsparren KVH 1 70 8,0 0,500
19 Gratschifter KVH 1 5,0 7.0 0,450
20  Kehlbohle KVH 1 20 12,7 0,600
21 St Plette KVH 1 50 7,0 0,650
Anz Laufm Volum
Holzart [Stek] [m] _[md
KVH 7 4,15 0,018
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Modul 2 Grundriss und Ansicht

: Profil B '

v
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Holzer:
e D I o 15 verk. Kehlsparren 7/7 cm
[+005 Nage Absgiliepintel rechnanklo 16 Schilter 5/7 cm
17 Gratsparren 7/9 cm
Abschnitswinkel Walmseitig so anlegen E,;‘;g:',lgc(r‘:g‘ 18 Gratsparren 7/8 cm
das der Hexenschnitt direkt unter der : 19 Schifter 5(7 cm
Gratlinie liegt. @
% i e -
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20 Kehlbohle 2/ xx cm (nach Sparren)
21 Firstpfette 5/7 cm
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1 Schwelle 7/9 cm

2 Schwelle 7/2cm

3 Schwelle 7/9cm

4 Schwelle 7/9 cm

5 Schwelle 7/9cm

6 verk. Sp. 5/7 cm

7 lotr. Sp. 5/9 cm

8 Schifter 5/7 cm

9 Schifter 5/7 cm

10 Schifter 5/7 cm

11 Schifter 5/7 cm

12 Gratsparren 7/9 cm
13 Wechsel 5/7 cm

14 Firstpfette 5/7 cm

15 verk. Kehisp. 7/7 cm
16 Schifter 5/7 cm

17 Gratsparren 7/9 cm
18 Gratsparren 7/9 cm
18 Schifter 5/7 cm

20 Kehibehle 2/xx cm (nach Sparren)
21 Firstpfette 5/7 cm
22 Schwelle 7/ cm
23 Strebe 5/5cm
24 Strebe 5/5 cm
25 Schwelle 7/9 cm
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Ansichten Modul 1 und 2

Bundesleistungswettbewerb 2006




Ansichten Modul 1 und 2
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Bewertungskriterien Modul 2

Prifling Nr.

2

3

10

12

13

14

1. Zwischensumme: Arbeitsvorbereitung / Werkzeug 4 Punkie

Profile Anbau und Ausmilllung
MaBhaltlgkeit von Profile Profil Grate 17 und 18
und Grundriss Grund Kehlbohle und verk Kehlsparren
Profil geneigter First 21
2. Zwischensumme: MaBhaltigkeit 12 Punkte
Geneigle Plette 21
Gralspatren 17 + 18
Austragung und Umkiappung Schiller 16 + 19
der Konstruktionstelle Kehlbohle 20
( Holzanriss ) Flachenprofil 15
3. Zwischensumme: Austragung und Umklappung 24 Punkte ]
Geneigle Ptelte 21
|Ausarbeitung der Gratspasren 17 + 18
Verbindungen und Schifter 16 + 19
Konstrukilonstelle Kehlbohle 20
Flachenprofil 15
4. Zwischensumme: Verbindungen vor dem Richien 15 Punkie 1
Gundriss und Profile
Hahen First N
Haupt und NebenmaBe Grallinien- und Schifterlangen
TraulmaBe + Einteilung
5. MaBhaitigkeit des Modeles 12 Punkie
Flucht: Dachebene
Flucht: Traufabschnitt
Gesamieindruck der Fugenpassung: First 21
Arbelsprobe Fugenpassung: Gral 17 + 18
Fugenpassung: Schifler 16 + 19
Fugenpassung: Kehlbohle
Fugenpassung: verk. Kehle 15
6. Zwischensumme : Gesamteindruck 24 Punkie
[7. Zwischensumme: Malerialeinsaiz / Nachschnitte 5 Punkie | | |
{8. Zwischensumme: Handfertigkeit / Arbeitssicherheit 4 Punkie

[Gesammipunkizahl x 0,4 Fakior {100 Punkte
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