ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN BAUGEWERBES

Arbeitsprobe fiir den Kammerleistungswettbewerb 1996

Holzbedarf

Bezeichnung

Gratsparren
Kehlsparren
Aufschieblinge
Schwellen
Firstpfette
Firstsdulen

Schifter

Hilfsmittel

Platz und Materialbedarf je Teilnehmer

Stiickzahl

1 Stiick
1 Stiick
2 Stiick
2 Stiick
2 Stiick
3 Stiick
1 Stiick

ZIMMERER

10/12
10/12
10/12
8/10
8/10
8/10
8/10

Werksatzplatte (Spanplatte) 2.00/2.50 m

Richtscheit (Aluminium) 1,50 m Linge

WerkstiickerofRe

ca. 2,00/ 2,50 m Grundfldche

Einzelldnge

1,40 m
1.30m
1,00 m
0.50 m
0,50 m
0,50 m

0,60 m

Fiir die Herstellung der Verbindungen ist eine Handbohrmaschine und ein
Bauschrauber vorzuhalten.




Aufgabe

1. AufrissimM 1:1
2. Alle Hoélzer anrei’en und ausarbeiten
3. Aufrichten der angerissenen Holzer

Hinweis fiir die Ausarbeitung der Hélzer:

Die Schnittflachen der ausgearbeiteten Hélzer diirfen nicht
nachgearbeitet werden. An den ausgearbeiteten Hélzern
mussen samtliche Risse sichtbar sein.

Die mit den Zahlen 1-5 versehenen Holzer sind auszuarbeiten
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