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Praktischer Leistungswettbewerb der Handwerksjugend

Kammerwettbewerb
2001

ZIMMERER

Arbeitsprobe:
»Walmdachgrat mit Gratsparren Auswechslung und Schiftern”

Materialbedarf:

Holzliste

(Konstruktionsvollholz gem. Richtlinie Uberwachungsgemeinschaft KVH)
Pos. Bezeichnung St. b/h Linge

1 Sparren 1 517 ' 0.90 m
2 Schifter 1 5/7 . 0.70 m
3 Schragsparren 1 5/7 1.00 m
4 Schifter 1 577 0.50 m
35 -~ Wechsel 1 577 A45m
6 Gratsparren ‘ 1 7/9 1,15 m
7 Fullpfette 1 7/9 0.75m
8 FuBpfette 1 7/9 0.55m
9 Schwelle l 517 0,85 m
10 Schwelle 1 517 0.50m
11 Firstpfette 1 7/9 0.35m
12 Séule 1 717 0.50 m

Gesamtbedar{ 12

Kleineisenzeug Spax-Schrauten 3 x 70, 5x 90, 5 x 110

Arbeitsplatzbedarf:
Reillbodengrofe: ca.1,80/2,00m

ZDB, Abt. Berufsbildung, Juli 2001
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Grundrip

Lage der Schwellen und Firstpfette
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Arbeitsprobe

Die notwendigen Profile und der Grundrif sind im MaBstab 1:1 aufzureiflen..
Die Unterkonstruktion ist anzureiflen und auszuarbeiten.

Dic Trauten sind aufl gleicher Hohe, die Oberkante der Schwellen liegen 3cm tber der
Traufe. |

Der Traufabscnitt amm Hauptdach ist Winkelrecht zur Dachflache auszufiithren.
Dic Traufabschnittc am Gratsparren und an der Abwalmung sind anzugleichen (sichtbaver

Sparrenkopt).
Gratsparren, Schilter und Sparren sind anzureiflen und auszuarbeiten.

Der Gratwechsel und der verkantete Strahlenschifter sind umzuklappen.
Der Gratwechsel ist mit einem Zapfen am Sparren.und mit einer Klaue am Gratsparren
anzuschlieBen. Der verkantete Strahlenschifter ist mit einem Zapfen am Gratwechsel

anzuschlieBen.

Die abgebundenen Konstruktionsteile sind iiber dem Grundrif} aufzurichten.

Hinweis fur die Ausarbeitung der Holzer:
Die Schnittflichen der ausgearbeiteten Holzer diirfen nicht nachgearbeitet werden.

An den ausgearbeiteten Holzer missen sdmtliche Risse sichtbar sein.
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Arbeitsprobe Priifungszeit: 6 Std.

Bewertungsmerkmale mogliche erreichte
| | Punkte Punkte

Arbeitsvorbereituhg/W erkzeug 4

MabBhaltigkeit von Aufrifl und Werkstiick 16

Austragung und Umklappung 24

Verbindungen vor dem Richten 24

Gesamteindruck der Arbeitsprobe 24

Materialeinsatz 4

Handfertigkeit/Arbeitssicherheit 4

Gesamtpunktzahl 100






