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2002

ZIMMERER

Arbeitsprobe:

Ungleich geneigtes Walmdach (Pultdach) mit Hexenschnitt
und verkanteten Giebelsparren
(Zeit: ca. 6 Stunden)

Materialbedarf: St:  b/h  Linge Ifdm cbm
Gratsparre 1 7/11 1,00 1,00 0,0077
Schifter 1 5/9 0,70 0,70 00,0032
Schifter 1 5/9 0,60 0,60 0,0027
Flugsp. verk. 1 5/9 0,80 0,80 0,0036
Sparren 1 5/9 0,85 0,85 00,0038
Schwelle 1 7/7 0,55 0,55 0,0027
Firstpfette 1 5/9 0,35 0,35 0,0016
Schwelle 1 7/7 0,70 0,70 0,0034
Saule 1 5/5 0,35 0,35 0,0009
Saule 1 5/5 0,40 0,40 0,001
Saule 1 5/5 0,35 0,35 0,0009
Firstpfette 1 5/9 0,30 0,30 0,0014
Gesamtbedarf 12

Kleineisenzeug Spax-Schrauben 5x70, 5x90, 5x110

Arbeitsplatzbedarf:
ReiRbodengrofe ca. 1.60m/2.00m

ZDB, Abt. Berufsbildung, Juli 2002
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ANSICHT 1
Pos. 1 Gratsparren
Pos. 2 Schifter
Pos. 3 Schifter
Pos. 4 Flugsparren verkantet
Pos. 5 Sparren
Pos. 6 Schwelle
Pos. 7 Firstpfette
Pos. 8 Schwelle
Pos. 9 Sdule
Pos. 10 Sdule
Pos. 11 Sdule
Pos. 12 Firstpfette

Sdulen

Holzstdrken:
Firstpfetten 5/9 cm
FuBpfetten

7/7 cm

Gratsparren  7/11 cm
Flugsparren = 5/9 cm
Sparren/Schifter 5/9 cm

5/5 cm
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Ungleich geneigtes Walmdach (Pultdach) mit Hexenschnitt und verkanteten

Giebelsparren
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