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Praktischer Leistungswettbewerb der Handwerksjugend

Landeswettbewerb
2005

ZIMMERER

Arbeitsprobe:

Abgewalmtes Vordach mit einseitig steigender Traufe
(Zeit: 420 Minuten

Die notwendigen Profile und der Grundriss sind im MaBstab 1:1 aufzureiRen.

Die Teile der Unterkonstruktion sind anzureien und auszuarbeiten.

Der Gratsparren mit Pfostenunterstiitzung ist auszutragen, anzureifen und
auszuarbeiten.

Die beiden Giebelsparren sind auszutragen, anzureiflen und auszuarbeiten.

Der Schifter in der Dachflache "A" ist mit einer Klaue unter den Giebelsparren
anzufertigen. )

Der verkantete Schifter in der Dachflache "B" verlauft parallel zur steigenden Traufe
"A" und ist mit einer Klaue unter den Gratsparren anzufertigen.

Die abgebundenen Konstruktionsteile sind Gber dem Grundriss aufzurichten.
Hinweis fiir die Ausarbeitung der Holzer: Die Schnittflichen der ausgearbeiteten
Héolzer diirfen nicht nachgearbeitet werden. An den ausgearbeiteten Holzern miissen
samtliche Risse sichtbar sein.

Holzliste: (Konstruktionsvollholz gemaR Richtlinie)
Pos. Materialbedarf: Stk. b/h  Linge

1 Gratsparren 1 7/11 0,94
2 Giebelsparren 1 5/11 0,64
3 Giebelsparren 1 5/9 0,74
4 FuBRpfette (steig.) 1 5/7 0,90
5 FuRpfette 1 5/7 0,76
6 Strahlenschifter 1 5/7 0,66
7 Klauenschifter 1 5/7 0,60
8 Firstpfosten 1 5/7 0,46
9 Pfosten 1 5/7 0,22
10 Schwelle 1 5/5 0,90
Gesamtbedarf 10

Kleineisenzeug: Spax-Schrauben 5x70, 5x90, 5x110

Arbeitsplatzbedarf:
ReiRbodengréRe: ca. 1,80m / 1,80m

ZDB, Abt. Berufsbildung, Juli 2005
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Landeswettbewerb 2005 - Zimmerer
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MaBstab: | : 10 cm

Abuewalmtes Vordach mit einseitig steigender Traufe
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Leistungswettbewerb der Handwerksjugend ._u__.e_l:

mit Hand und Verstand
Land 2005
Zimmerer
Arbeitsprobe Prufungszeit: 420 Minuten

Name des Wettbewerbteillnehmers: ..o

mogliche | erreichte

Bewertung Punkte Punkte
Arbeitsvorbereitung / Werkzéug 4
MaRhaltigkeit von Aufril und Werkstlick 20
Aqstragung und Umklappung 16
Verbindungen vor dem Richten 20
Gesamteindruck der Arbeitsprobe 28
Materialeinsatz 4
Handfertigkeit / Arbeitssicherheit 8

Gesamtpunktzahl 100




Leistungswettbewerb Land 2005. |gewertungsmerkmale Priifling Nr.
. 11213
Bewertungsbogen Zimmerer 1. Zwischensumme: Arbeitsvorbereitung / Werkzeug 4 Punkte
Giebelprofile
MaRhaltigkeit von Profil A"
Aufriss und Werkstiick Profil ,B"
Grundrify
Schifterlage
2. Zwischensumme: MaRhaltigkeit 20 Punkte
| Giebelsparren
Austragung und Umklappung Gratsparren
der Konstruktionsteile Klauenschifter
verk. Klauenschifter
3. Zwischensumme: Austragung'und Umklapppung 16 Punkte
ANSICHT A" PROFIL , B" Unterkonstruktion
Ausarbeitung der Verbindungen - | Giebelsparren
s e und Konstruktionsteile Gratsparren
L Klauenschifter
7 verk. Klauenschifter
N 4. Zwischensumme: Verbindungen vor dem Richten 20 Punkte
Flucht: Dachebene
N Gesamteindruck der Flucht: Trauf- und Firstabschnitt
Arbeitsprobe Fugenpassung Giebelsparren
Fugenpassung Gratsparren
S RUNDRISS | l;zgenpassung Kla;e}z;schifterh.f
AN genpassung verk. Klauenschifter
d 1 h3s L Fugenpassung Unterkonstruktion
5. Zwischensumme: Gesamteindruck der Arbeitsprobe - 28 Punkte
7 6. Zwischensumme: Materialeinsatz 4 Punkte
oo rewert dor Hamdwaricajmaend 7. Zwischensumme: Handfertigkeit, Arbeitssicherheit 8 Punkte
M1:10cm Zimmerer 1 | Gesamtpunktzahl 100 Punkte
Anmerkungen: Punkte = optimal (max. Punkte)

Punkte = noch brauchbar

4

3 Punkte = brauchbar

2

1-0 Punkte = unbrauchbar





