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Profil

Grund
Material

Beine 3 Stk. 5 x 5 x 60 cm

Bein 1

Bein 2

Dreibein Hocker

Platte 1 Stk. 2,2 cm x        36 cm

11

11

Im Grund Bein 1. u. Bein 2. einzeichen
22

2222 Profil für Bein 1. anlegen

Höhenlinie 2

Höhenlinie 1
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Dreibein Hocker
Profil

Grund

Bein 1

Bein 2

3

3

3 W  das waagrechte Maß aus dem Profil

in den Grund zu den Beinen übertragen

Höhenlinie 2

Höhenlinie 1
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Dreibein Hocker
Profil

Grund

Bein 1

Bein 2

Höhenlinie 2

Höhenlinie 1

rechte Seite

 linke Seite

Höhenlinie 1

Höhenlinie 2

44

444444

4444

auf der jeweiligen Ebene von Höhen-

linie 1 u. 2 zeichnen wir von Bein 2.
zwei Linien ein, die sich mit den Linien
auf der Linken und Rechten Seite von
Bein 1. schneiden und vier Schnitt-
punkte ergeben.
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Dreibein Hocker
Profil

Bein 1

Höhenlinie 2

Höhenlinie 1

Höhenlinie 2

Grund

Bein 2 rechte Seite

 linke Seite

Höhenlinie 1

555

555555555555

von den jeweiligen Schnittpunkten
zeichnen wir senkrecht 4 Linien auf die
Höhenlinien 1 u. 2 ein.
die Verbindung dieser neuen Schnitt-
punkte ergibt die Kervenauflage auf
Oberkante zu Bein 2

655

655

655655
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Dreibein Hocker
Profil

Bein 1

Höhenlinie 2

Höhenlinie 1

Höhenlinie 2

Grund

Bein 2 rechte Seite

 linke Seite

Höhenlinie 1

von den zwei Schnittpunkten an
Außerkante Bein 1 zu Bein 2 zeichen
wir senkrecht 2 Linien bis zu Höhen-

77

77

7777

linie 2 dies ergibt die senkrechte
Kervenflucht von Bein 1 zu Bein 2

777777
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Dreibein Hocker

Höhenlinie 1

Höhenlinie 1

Höhenlinie 2

Höhenlinie 2

Höhenlinie 1

Höhenlinie 2

Grund

Profil

Bein 1

Drei Beine, gleicher Anriss
beim zusammenbau an
der Kerve oben ansetzen
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