Schrage Sparren

Schrédge Sparren in einem Modell mit verkanteter Pfette

Schrage Sparren - beispielsweise als Flugsparren im giebelseitigen Dachvorsprung — kdnnen mit senkrechter Seitenflache (,,im
Senkel” mit Abgratung) oder verkantet (ohne Abgratung) konstruiert werden. Liegen schrdage Sparren auf einer verkanteten
Pfette auf, wird die Abbundgeometrie am besten mithilfe des ,flachigen Schiftens” ermittelt.

Das in Bild 1 vorgestellte

Modell bietet eine ganze Reihe

von interessanten Schiftungen,

die methodisch-didaktisch
vom Leichten zum Schweren”
entwickelt werden kénnen:

B Normalsparren mit Kerve auf
verkanteter Pfette,

I Schréger Sparren ,im Sen-
kel”,

I Schréger Sparren verkantet,

I Pfettenabschnitte in Flucht
der Seitenflachen der schra-
gen Sparren,

M Streben in zwei Neigun-
gen (Neigung der verkan-
teten Pfette und Neigung
in Flucht der schragen Spar-
ren).

In diesem 1. Teil wird das
Modell vorgestellt und anschlie-
Rend die Bestimmung der Geo-
metrien des Normalsparrens
Pos. 8, der Schwelle Pos. 3 und
des Pfostens Pos. 5 durchge-
fahrt. Mit den hierdurch ermit-
telten Mal3en kann ein ,Grund-
gerUst” des Modells gefertigt
werden. Dabei kdnnen die Pfet-
tenabschnitte vorldufig ver-
nachldssigt und mit etwas
Zumal$ ausgefuhrt werden.

Im nachsten Schritt wird der
Schrage Sparren ,,im Senkel”
Pos. 9 ausgetragen und in sei-
ner wahren Gro(3e dargestellt.

Bild 2 zeigt eine Explosions-
zeichnung des Modells mit den
Positionsnummern der Holzliste.

Bild 2: Explosionszeichnung des
Modells mit den einzelnen Bautei-
len, die in der Holzliste aufgefiihrt
sind. Die Bauteile der Unterkons-
truktion sind rot nummeriert, die
Sparren haben blaue Nummern.
Die MaR3e der Streben sind ohne
Zapfenlangen angegeben.
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Bild 1: Das Modell in Draufsicht, Vorderansicht, Ansicht von rechts im MaBstab 1:10 und in einer Schragansicht ohne Maf3stab.
Die beiden d@ufBeren Streben sind hier so angeordnet, dass sie einerseits rechtwinklig zu Schwelle und Pfette und andererseits

mit ihrer jeweils inneren AuBenkante in der Flucht der Seitenflache des jeweiligen schragen Sparrens liegen.

Holzliste
Position | Bezeichnung | Anzahl Breite | Hohe | Linge
[cm] fem] | [em]
1 Bodenplatte 1 40 2 50
2 FuBpfette 1 4 3 27
3 Schwelle 1 4 3 40
4 Strebe 1 4 4 27
5 Strebe 1 4 4 26
6 Strebe 1 4 4 27
7 Firstpfette 1 4 6 50
8 Sparren (Nor- 1 3 5 66
malsparren)
Schréger Spar-
’ ren (im Senkel) ! 3 6 70
Schréger Spar-
10 ren (verkantet) ! 3 > 70
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Bild 3: In diesem Bild wird die Ermittlung der wahren MaB3e der Pfetten und der Strebe Pos. 5 gezeigt. Die Abschnitte von FuBBpfette, Schwelle und Firstpfette erfolgt
hier senkrecht zu den Ortganggrundlinien, wie sie sich aus den Ma3en von Bild 1 ergeben. Die wahren Maf3e der Strebe Pos. 5 lasst sich aus dem Normalsparrenpro-
fil entnehmen. Die Streben Pos 4 und 6 werden im 2. Teil des Beitrags behandelt. Die wahren Maf3e der Schwelle Pos. 3 und der Firstpfette Pos. 7 mit senkrechtem Ab-
schnitt lassen sich sehr gut in der Abklappung feststellen.

Ermittlung der AbbundmaBe der Unterkonstruktion

@ Normalsparrenprofil mit Seitenansicht der Unterkonstruktion reiBen, Schwellen-/Pfettenecken nummerieren (Bild 3).

@ Draufsicht mit Normalsparren, Unterkonstruktion, Pfettenecknummern und Ortganggrundlinien reien.

@ Schwelle Pos. 3, Strebe Pos. 5 und Firstpfette Pos. 7 im Normalsparrenprofil abklappen.

@ Nummerierte Pfettenpunkte aus dem Profil in die Abklappung iibertragen.

® Pfettenecken aus dem Grundriss in die Abklappung tibertragen, dort mit den Ubertragungslinien aus dem Profil schneiden und pfettenecken festlegen.
Pfettenecken nummerieren und Abschnitte reiBen. Die Holzer kdnnen nun aufgelegt und angerissen werden.

2



Ermittlung der AbbundmaBe des Normalsparrens

@ Normalsparrenprofil reiBen, Schwel-
len- und Pfettenkantenbis OK-Spar-
ren verlangern (Bild 4).

@ Bei der FuBpfette liegt — wie ge-
wohnt —eine senkrechte und eine
waagerechte Abschnittsebene vor.

@ Bei der verkanteten Firstpfette liegen

zwei geneigte Schnittebenen vor.
Es entstehen am Sparren die Punk-
te PO_ (Pfette-Oberkante-oben) und
PO, (Pfette-Oberkante-unten) und
PS0 (Pfette-Seitenkante-oben) und
PS  (Pfette-Seitenkante-unten).
Das Sparrenholz kann nun aufgelegt
und angerissen werden. Bild 5 zeigt
einen Computerplan des Normal-
sparrens.

@ Draufsicht des schrigen Sparrens
Pos. 9 reillen.

® Lage der Punkte PO_, PO, PS_ und
PS_ aus dem Normalsparrenprofil in
die Draufsicht ibertragen.

® An linker und rechter Kante des senk-
recht stehenden schragen Sparrens
entstehen Anfallspunkte fiir die Fest-
legung der Abschnittebenen (Pfet-
ten-Oberkante und Pfetten-Seiten-
kante), jeweils an Oberkante und an
Unterkante des schragen Sparrens.

@ Die entstandenen Punkte auf die
Grundmallatte des schragen Spar-
rens tibertragen.
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Bild 4: Die AbbundmaBe fiir den Normalsparren konnen unmittelbar aus dem Profil entnommen werden. Fiir den
schragen Sparren ,,im Senkel” miissen im Grundriss die Anfallspunkte fiir die Schnittebenen festgelegt werden.
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5 | Computerplan des Normalsparrens im Maf3stab 1:5 (MaBe in [cm]). Das rechtwinklige Obholz ist bei beiden

Pfetten gleich groB (3,5 cm).



auf Ober- und Unterkante Normalsparren

Mit HohenmaRBlatte und GrundmaBlatte das Profil des schragen
Sparrens mit Anpassung (Bild 6) reiBBen.

® Aus der Draufsicht die Anfallspunkte fir die Festlegung der Ab-
schnittebenen (Pfetten-Oberkante und Pfetten-Seitenkante), je-
weils an Oberkante und an Unterkante des schragen Sparrens tiber-
tragen (Bild 7).

Zusammengehorige Punkte miteinander verbinden. Das Sparren-
holz kann nun aufgelegt und angerissen werden.

Profil schrager Sparren Fae, Fai o
»im Senkel” : h
(ohne MaBstab)
Bild 6: Die angepass-
te Unterseite des Spar-
rens ergibt sich durch PO,
das Ubertragen der
senkrechten Sparren- POqre "‘ |
hohe des Normalpro- i Oui
fils in das Profil des L7 ‘
Schragen Sparrens. L7 L
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Bild 7: Bei der Ubertragung der Anfallspunkte der Schnittebenen fiir die Pfettenkerve ist sorgfiltig auf die jeweilige Seite rechts R beziehungsweise links L
zu achten. Farbig angelegte Ubertragungslinien sind hilfreich. Die Risse sollten deutlich iiber die Begrenzungskanten im Profil hinausreichen, um bei aufge-
legtem Holz deutlich sichtbar zu sein. Dies wurde hier wegen der Ubersichtlichkeit der Darstellung nicht ausgeprigt ausgefiihrt.



Die Schiftung des verkanteten schragen Sparrens

Bild 8: Hier sind die Bauteile dunkler an-
gelegt, die fiir die Schiftung des verkante-

ten schragen Sparren erforderlich sind. Die
Bezeichnung der Trauf- und Firstpunkte ist
hier - im Gegensatz zu Bild 3 - korrekt.

Beim ,Schiften nach der
Flachenmethode” gibt
es meist mehrere Mog-
lichkeiten, das betref-
fende Bauteil in eine
Darstellungsebene zu
Ubertragen.

Bild 8 zeigt das Modell
mit den korrekten
Bezeichnungen der
Trauf- und Firstpunkte
und den dunkler ange-
legten Bauteilen, die
fur die Schiftung des
verkanteten schragen
Sparrens Pos. 10 erfor-
derlich sind.

In Bild 9 werden zwei
Mdaglichkeiten gezeigt,
die Sparren in die
Grundrissebene (hier
die Traufebene) zu dre-
hen. Drehachse ist die
Trauflinie.

Wie in Bild 10 gut zu
erkennen ist, zeigt sich
die Ausklappung (also
das Drehen der Bau-
teile aus der Konstruk-
tion hinaus) erheblich
Ubersichtlicher, als die
Abklappung (bei der
man die Bauteile inner-
halb der Konstruktion
quasi hinabfallen lasst),
in der die Draufsicht auf
die Konstruktion sto-
rend wirken kann.

Schragansicht
ohne MaBstab

Schragansic

F ohne Maf3stab

© Drehpunkt
Drehachse: hier Trauflinie

»Scharnier” = Symbol
fiir Drehachse

Bild 9: Diese Schragansicht verdeutlicht den Unterschied zwi-

schen der Ausklappung und der Abklappung. In beiden Féllen

wird die obere Kantenflache der Sparren in die Traufebene iliber-

tragen, wo sich die Sparren in der Draufsicht — einmal von der

“F, Oberseite und einmal von der Unterseite her - in ihrer wahren
GroBe darstellen.
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Bild 10: Diese Schragansicht verdeutlicht den Unterschied zwischen der Ausklappung und der Abklappung. In beiden Fallen wird die
obere Kantenflache der Sparren in die Traufebene libertragen, wo sich die Sparren in der Draufsicht — einmal von der Oberseite und

einmal von der Unterseite her - in ihrer wahren GroBe darstellen.



Bild 11 zeigt am Beispiel des an- L -
Normalsparrens ohne Pfet- - e T,

tenkerven, dass die Punkte / / Details T
von UK-Sparren rechtwink-

lig auf OK-Sparren Ubertra- L
gen werden mussen (weil ///

OK-Sparren am Drehpunkt N '
anliegt).
Inden Bildern 12 und 13 ist

die Ubertragung der Geo- P
metrie auf OK und UK des F.
schrédgen Sparrens und das A

J+ . . \
Seitenansicht + 1
Normalprofil Vo
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Anreilen des Holzes darge- [ o il
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Bild 11: Ubertra- L Ausklappung — . Abklappung o
gen der Punkte > o \ s o
von UK-Sparren auf | i ;: i i
OK-Sparren | > Py
1
F2re
UK
‘ ‘ o icht 7><T ! Bild 12: Aus der Seiten-
) ) eitenansic } } } . _
A I ausgeklappter Normalsparren Pos. 8 I I i ansicht des ausgeklapp
F i \ i N T ten Normalsparrens wer-
T I ! OK T i ; x ¢ den von den Punkten auf
& 85 5 53}% 55 5 5 OK- und UK-Sparren ent-
b w sprechend bezeichnete

< Ubertragungslinien in die
Ausklappung des schra-
gen Sparrens gerissen. Das
Sparrenholz kann nun mit
der bemaf3ten Schragstel-
lung (hier 15 cm) aufgelegt
und links L und rechts R an-
gerissen werden). Besonde-
re Aufmerksamkeit ist dort
erforderlich, wo Ubertra-
gungslinien nahe beieinan-
derliegen.

{ Ausklappun
! (ohne ME stab)g

Bild 13: Sind die Ubertragungsli-
nien OK und UK deutlich - am besten
mit unterschiedlichen Farben - be-
zeichnet, ist das Ubertragen der An-
fallspunkte am Holz keine sehr an-
spruchsvolle Sache.

Das Verwechseln der Seiten kann
ebenfalls mit Farben vermieden
werden (hier rot = links und blau =
rechts).

Nun sind noch die richtigen Punkte
miteinander zu verbinden und die Ab
und Ausschnitte mit Kreuzen bezie- \\\\ N

hungsweise Schraffur zu markieren. 6
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Bild 14: Ermittlung der Abschnittskante 5 — 2 im Grundriss

Bild 16: Hier sind die Vorgange zur Er-

mittlung der Schwellen-/Pfettenab-
schnitte kompakt dargestellt.

Es lohnt sich, die Ablaufe schrittweise
unter Beachtung der Farben fiir rechts

und links nachzuvollziehen.

—H—=s

tenflache des verkanteten Sparrens.

Normalprofil
(ohne MaB3stab)

So, wie fiir die linke Schwellen-/Pfetten-
seite von Punkt 5 nach Punkt 2 (Schrit-
te ® bis @) verfahren wurde, wird dies
auch fiir die rechte Seite von Punkt 7

nach Punkt 3 ausgefiihrt.
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Vorgehensweise

bei der Abklappung
siehe Heft 8/2014,

Bild 3
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Bild 15: Verdeutlichung der Schnittebenen an den Pfet-
ten-/Schwellenabschnitten, bezogen auf die geneigte Sei-
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Ermittlung der
Schwellen- und Pfet-
tenabschnitte

Die Ermittlung der
Schwellen- und Pfetten-
abschnitte ist in den Bil-
dern 14 bis 16 verdeut-
licht.

Man beginnt beispiels-
weise mit der Ermittlung
der Abschnittskante 5-2
(linke Seite Pfette/Schwel-
le, Schritte ® bis @).

Die Ermittlung der Ab-
schnittskante 7-3 (rechte
Seite) erfolgt nach dem
gleichen Prinzip.

Die Ubertragung in die
Abklappung erfolgt in
der Richtung der Abklap-
pung, also rechtwinklig
zur Traufgrundlinie.

In Bild 16 sind in der
Abklappung die fertig
ausgearbeiteten Holzer
dargestellt. Sie liegen hier
inihrer wahren Groe vor.
Auch Strebenholzer kdn-
nen nun in beliebiger
Richtung aufgelegt und
in ihrer wahren Grof3e
angerissen werden.
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